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FJC-CW07系列
室内车位引导屏

超大显示范围 红绿双色显示　 两种通讯方式　

FJC-CW07系列 技术规格

产品型号

边框

后盖板

尺寸(L*W*H)

LED模组(L*H)

指示方向

显示颜色

可视角度

屏幕亮度

响应时间

屏幕寿命

通讯协议

工作电压

整机功率

工作温度

工作湿度

防护等级

FJC-CW0710/11 

铝型材喷粉  

铝塑板  

532*288*60mm 

487*243.5mm 

单向 

红、绿、黄三色  

水平160º/垂直120º  

800cd/m²  

≤15s  

≥10万小时  

TCP/IP或RS485  

AC 220V±10% 50Hz  

≤20W 

-25℃~+70℃  

≤95%，不凝露  

IP5X  

FJC-CW07是富士智能为应对快速变化的市场需求，全新研

发的一款科技感十足、显示区域更大的室内车位引导屏。

CW07系列室内车位引导屏采用铝型材边框设计，超大显示

范围，简约大方。产品支持单向屏、双向屏、三向屏三种形

态，支持RS485或TCP/IP通讯方式，助力车场完美实现停车

引导智能化。

轻铝材质　 亮度自调节　 安装便捷

FJC-CW0720/21 

  

1019*288*60mm 

974*243.5mm 

双向 

 

 

≤40W 

 

FJC-CW0730/31

 

1506*288*60mm

1462.2*243.5mm

三向

 

≤60W
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