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FJC-T34K/S
车牌识别一体机

户外高亮LED屏 精准车牌识别 静态二维码缴费

FJC-T34系列车牌识别一体机，采用高亮香槟金+闪银黑为外观主色调，前置

红绿双色高亮LED显示屏，集成高清识别相机、车辆信息显示、静态缴费二

维码、语音对讲、自动补光、语音播报、道闸控制等功能，具备运行稳定、

性能可靠可靠、部署简易等优点，适用于各类中高端停车场出入口使用。

FJC-T34K/S 技术规格

产品型号

外观颜色

外观尺寸（长*宽*高）

屏幕

材质工艺

操作系统

数据容量

相机像素

电动云台角度

车牌识别率

最优识别距离

运行寿命

闸杆类型/长度

开/关闸时间

遥控距离

对讲距离

通讯协议

工作电压

整机功率

工作温度

工作湿度

防护等级

适用环境

FJC-T34K

高亮香槟金+闪银黑

380*358.5*1500mm

红绿双色高清高亮LED屏

镀锌板喷涂+AG防眩钢化玻璃

Linux

用户容量20万，记录容量5万

300W

上/下/左/右各个方向35°转动

≥99.7%

3～5米

≥500万次

直杆≤3米

≤1s

≤30米

≤1米

TCP/IP

AC 220V±10% 50Hz

≤200W

-25℃～+70℃

≤95%，不凝露

IP54

户外

自动道闸控制 语音播报 自动补光

FJC-T34S

直杆≤6米、曲臂≤5米、栅栏≤5米

3s~5s
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