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FJC-TZ284P/S
对讲立柱

FJC-TZ284P/S 技术规格

项目

外观颜色

机箱材质工艺

面板材质

整机尺寸（L*W*H）

屏幕参数

操作系统

工作电压

整机功率

可视相机

视频压缩格式

二维码扫码距离

相关接口

通讯方式

噪音

防护等级

工作温度

使用环境

FJC-TZ284P                                                                   FJC-TZ284S

香槟金

冷轧板+喷涂工艺

钢化玻璃                                                                          有机玻璃

245*180*1370.5mm

10.1寸高亮高清LCD屏，AG防眩光                              /

嵌入式LINUX 64位操作系统

AC 220V±10% 50Hz

≤30W

200W像素，1/2.8〃CMOS光感

H.265/H.264

20～110cm

I/O、RS485、RJ45

TCP/IP

≤65dB

IP54

-25℃～+70℃

户外

FJC-TZ284P/S对讲立柱采用全新外观ID设计，集成10.1寸高

清LCD显示屏幕、200W高清可视对讲摄像头、高精度二维码

读头、语音播报等功能模块，支持车辆信息显示、扫码缴费、

车辆登记、广告轮巡、一键可视云对讲/局域网对讲、语音播

报等功能，可灵活搭配道闸、车牌识别控制机、车牌识别道闸

一体机等产品，满足无人值守车场及云托管业务需求。

语言播报 扫码缴费

LCD大屏 可视对讲

远程运维

脱机运行

FJC-TZ284P FJC-TZ284S
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